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齿轮泵

	产品优点

    大晃工业领先全球开启了一点连续接触齿轮泵的时代，现又开创了齿轮泵的新领域，开发了主要应用于货用油轮的大型（60～1500m3/h）齿轮泵。

    在创业以来积累的泵类丰富的知识和经验的基础上，加以最新的技术，开发了标准的货物用泵，适用于多种船舶的需要，得到操作人员和船主们的一致好评。

①噪音、震动小，吸引力强劲。

②相对于各种液体配备有丰富的机种。

③结构简单，使用、维护方便。

另外，优良的售后服务可以确保您的安全使用。
	CWL

CUL

CJH

驱动装置


	
	一般重油、精炼油、油麻、蜜糖等
	CGL型

	选型
	化学药剂、清洁液剂等
	CWL型

	
	重油、L.O.专用
	CUL型

	
	沥青、煤焦油等
	CJH型


※关于轴封的选定，由于特殊油脂及化学药剂的不同油封的材质和机械密封的材质也会有所不同，所以敬请咨询。

标准机种表

	吞吐量
	
	
	
	
	
	
	

	泵口径
	
	
	
	
	
	
	

	泵回转数
	
	
	
	
	
	
	

	泵型号
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


※吞吐量为粘度为26mm2/S时的数据。

※图表表示为泵的最大口径。吸入管线口径不得低于泵口径1个等级以上。

	
	
	
	主要部位 SUS304、316

液体接触部位 SUS304316

标准材质时不需要

	泵的结构

CG型—标准产品

CW型—带定时齿轮

CU型—内部金属材质

CJ型—主体带护套
	
	
	轴封部机械密封

使用油封时不需要

	
	液体的流动方向 L=横向吸入向上吐出

               M=横向吸入横向吐出
	吞吐量


货船泵                                                                                        CGL

结构、尺寸和材质   ※CGL-750～1500型产品中没有带机械密封的产品。
■CGL
分解检查用尺寸
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油封式                  机械密封式
	CGL型组装方法和液体流向

上轴右旋转  上轴左旋转    下轴右旋转  下轴左旋转


	型号
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	重量

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	名称
	材质
	
	名称
	材质
	
	名称
	材质

	
	壳体
	
	
	联轴器
	
	
	溢流阀座
	

	
	侧盖
	
	
	套环
	
	
	溢流阀弹簧
	

	
	主动轴
	
	
	密封箱
	
	
	弹簧压板
	

	
	从动轴
	
	
	油封
	特殊橡胶
	
	调整螺丝
	

	
	齿轮
	
	
	油封
	特殊橡胶
	
	O型环
	特殊橡胶

	
	键
	
	
	油封
	特殊橡胶
	
	溢流阀帽
	

	
	滚动轴承
	
	
	机械密封
	
	
	溢流阀导向
	

	
	支撑螺栓
	
	
	机械密封罩
	
	
	O型环
	特殊橡胶

	
	轴承罩
	
	
	溢流阀罩
	
	
	
	

	
	轴承罩
	
	
	溢流阀
	
	
	
	


CWL                                                                                       货船泵

结构、尺寸和材质

■CWL                                        

分解检查用尺寸
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油封式                  机械密封式
	CWL型组装方法和液体流向

上轴右旋转  上轴左旋转    下轴右旋转  下轴左旋转


	型号
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	重量

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	名称
	材质
	
	名称
	材质
	
	名称
	材质

	
	壳体
	
	
	轴承罩
	
	
	箱体安装板
	

	
	侧盖
	
	
	轴承罩
	
	
	溢流阀罩
	

	
	主动轴
	
	
	联轴器
	
	
	溢流阀
	

	
	从动轴
	
	
	套环
	
	
	溢流阀座
	

	
	齿轮
	
	
	密封箱
	
	
	溢流阀弹簧
	

	
	键
	
	
	油封
	特殊橡胶
	
	溢流阀导向
	

	
	定时齿轮
	
	
	油封
	特殊橡胶
	
	弹簧压板
	

	
	齿轮固定器
	
	
	油封
	特殊橡胶
	
	调整螺丝
	

	
	垫圈
	
	
	油封
	特殊橡胶
	
	O型环
	特殊橡胶

	
	滚子轴承
	
	
	机械密封
	
	
	溢流阀帽
	

	
	支撑螺栓
	
	
	机械密封罩
	
	
	O型环
	特殊橡胶

	
	轴承罩
	
	
	齿轮箱
	
	
	
	


货船泵                                                                                        CUL

结构、尺寸和材质   ※无法输送海水和化学清洗剂。
■CUL
上轴

下轴
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	CUL型组装方法和液体流向

上轴右旋转  上轴左旋转    下轴右旋转  下轴左旋转


	型号
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	重量

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	名称
	材质
	
	名称
	材质
	
	名称
	材质

	
	壳体
	
	
	轴承罩
	
	
	弹簧托架
	

	
	侧盖
	
	
	联轴器
	
	
	调节螺钉
	

	
	主动轴
	
	
	套环
	
	
	O型环
	特殊橡胶

	
	从动轴
	
	
	油封
	特殊橡胶
	
	溢流阀
	

	
	齿轮
	
	
	溢流阀罩
	
	
	阀门导向
	

	
	键
	
	
	溢流阀
	
	
	O型环
	特殊橡胶

	
	滚子轴承
	
	
	溢流阀座
	
	
	
	

	
	轴承罩
	
	
	溢流阀弹簧
	
	
	
	


CJH                                                                                       货船泵

结构、尺寸和材质   ※无法输送海水和化学清洗剂。
■CWL                                        

CJH型组装方法和液体流向

下轴右旋转                          下轴左旋转

	型号
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	重量

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	名称
	材质
	
	名称
	材质
	
	名称
	材质

	
	壳体
	
	
	键
	
	
	压盖填料密封
	半金属

	
	侧盖
	
	
	滚子轴承
	
	
	填料
	

	
	主动轴
	
	
	轴承罩
	
	
	套管罩（上）
	

	
	从动轴
	
	
	轴承罩
	
	
	套管罩（下）
	

	
	齿轮
	
	
	联轴器
	
	
	O型环
	特殊橡胶


货船泵                                                              

动力选择表

驱动装置                                                               货船泵

结构

舱壁厚度                          分解检查时所需尺寸

                                                           法兰组
法兰组

法兰组
气动离合器

    转子密封

           变速机           填料箱               分割式联轴器

                            气动离合器     轴承架                      法兰组

舱壁厚度                          分解检查所需尺寸

                                             法兰组
分割式联轴器

法兰组

法兰组
气动离合器

           变速机                          法兰组

           带爪离合器
                                   气动离合器 

配置举例

N型（驱动1台）        H型（1个单元驱动2台）   H型（1个单元驱动3台）   T型（1个单元驱动2台）

货船泵

标准易耗配件表

标准机种所使用的纯正零部件如下。机械密封、油封、O型环、轴承等作为“货船泵”专用配件，有些是特殊设计的产品，更换时请加以注意。

	品号

吞吐量
	通用配件
	CGL、CGH、CWL、CWH用配件
	CUL、CUH用配件
	CJH用配件

	
	滚动轴承
	套环

螺栓
	油封
	O型环
	O型环
	机械密封
	油封
	油封
	底面衬垫
	O型环

	
	
	6个
	个
	个
	个
	
	个
	个
	
	

	
	
	6个
	
	
	
	个
	
	
	个
	个

	
	
	6个
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	8个
	
	
	
	
	
	
	
	


■填料箱尺寸表

	润滑脂环
	轴直径
	
	
	
	
	
	
	
	油封No.
	润滑脂环

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


黄色字体

原文          译文           可能语源（外来语）
 

 

ベアカバー　　轴承外壳       bearing cover
メカタンク　　机械罐         Mechanical tank
クリーン　　　清洁剂         clean
タロー油　　　油麻　　　　　 taro oil
Address: 16th floor, Jiuling Tower, No.21 Xisanhuan North Road, Haidian, 100089 Beijing, China

Tel：+86 (0)10-68405556 Fax：+86 (0)10-68405558
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