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旋转式鼓风机

L系列

大晃公司的L系列旋转式鼓风机的特点是性能卓越、结构紧凑、噪音低、振动小、可靠性高、易于维护且寿命长。其设计上以新近研发的有特殊的渐开线轮廓叶轮和预压形成的减振机构为特点。与这些创新特点相得益彰的是优质材料和我们先进的加工中心的高精度加工工艺，这使得该系列风机在行业标准上遥遥领先。大晃公司凭借各种大小容积、各种高低压力的产品，最好地满足了客户的各种要求。

特征

结构紧凑、性能卓越

1. 多安装位置传动轴设计

可沿四个不同方向安装传动轴，可右右旋转。而且四个方向都可安装双轴。如图所示，2，3级真空泵也可串联直接连接。
2. 带特殊渐进轮廓的双叶瓣叶轮

通过提高叶轮外径和两轴间距，可以提高风机的理论容积。叶轮顶端的突起可成功地减少泄漏。
3. FCD400，带动平衡精度修正功能的叶轮

高强度（是FC200的两倍）和更宽的轴径使叶轮能适应高速旋转和高压力。由于采用了断面密封形式，不仅使其性能更得到了提高，也使热压配合得到了提高。由于JIS B 0905动平衡等级为 G2.5以上，实现了低振动，再加上叶轮两端的封闭形式，使其保持了良好的平衡状态。
注意： * FCD400球墨铸铁，抗张强度为400N/mm2
        FC200 铸铁，抗张强度为200N/mm2
TLIMG-500WP/TRG-500WP

占用区域比  9.5m2/14.7m2=0.646
占用容积比  19.3m3/41.4m3=0.466
主体重量比  7.743kg/15.300kg=0.506

振动小、噪音低

测试机型号 LIMG-500W

	旋转次数
	710min-1
	电动机
	450kW

	吸入风量
	300m3/min

	吸入压力
	-53.3kPa
	排出压力
	1.33kPa


不带预压缩装置     带自预压缩装置

排气压力范围

时间               时间

1. 采用减振装置

采用预压孔进行自压缩，使排气振动压力得到了大幅的减少。特别是低频区域的噪音和震动得到了降低。
预压功能测试效果：在对同一种泵进行预压缩孔的追加加工

在同条件下进行运转真振动压测试
测试结果：振动压力减少到了原来的四分之一，这样便减少了噪音和振动。

2.  马格齿轮

采用马格齿轮，确保了高精度、低噪音。

3. 加厚

所有零部件的厚度增加到了常规型号的1.5倍到两倍。加强筋的广泛使用进一步增加了刚度，降低了噪音穿透。

易于维护

1. 自动对准滚柱轴承
无需外加轴承来紧固侧边。而是采用了自动对准滚柱轴承，这样噪音更低、寿命更长。

2. 金属开口垫

无需调节轴承箱的侧边间隙，因为在拆修后原来的垫片可以再次使用。另外，可以在不移开轴承箱的情况下调整侧边间隙。

3. 非接触式油封机构

由于采用非接触式的密封形式，不会随着老化而恶化。零部件不会磨损，还便于组装和拆卸。

4. 采用定时齿轮环
由于采用了定时齿轮环，拆卸和再次组装更为容易，只要一个扭矩扳手便可完成任务。安全系数高达20以上。无需用榔头敲打，也无需上螺钉，这样可以避免轴和轴承变形。

5. 油盘和双油表

齿轮和溅洒器均配有油盘。这样稳定了油位、控制了油量搅动、限制了油温。每端使用一个油位计是我们的标准配置，这样有利于油位管理。

专利产品

TOLLOCK TLK400
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规格

风量、压力和真空范围

	内径
	50至700mm

	风量
	1至812m3/min (理论值)

	压力
	120kPa（L：一级）

	
	220kPa（TL：两级）


作为真空泵

	L型-V
	-50kPa（干式，L：一级）

	L型-W
	-61kPa（湿式，L：一级）

	TL型-W
	-88kPa（湿式，TL：二级）


风机型号含义

L IF – 400 V P

旋转风机系列代号 - L

· 一级型…L 

· 二级型…TL

外形代号 - IF

指外形轮廓大小

[ID， IME， IE， IMF， IF， IMG， IG]

机器代号 - 400

指内径大小或其大约值

特殊代号 - P

标志结尾处的“P”字母象征该产品有着与其他型号不同的设计。

用途代号 - V

[标准型…………………………………………………..无

真空场合（干式）………………………… ..………… V 

         (湿式)…………………………………..…… W

气体应用…………………………………………………G

结构

侧箱

预压缩室

叶轮

金属开口垫

齿轮箱

锁紧环
定时齿轮

非接触式油封机构

油盘

箱体

从动轴

驱动轴

轴承罩
自动对准滚柱轴承
油位计
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性能

干式旋转风机和真空泵

Suction pressure (Ps) 吸气压力(Ps)

Discharge pressure排气压力 （Pd）

Suction capacity (Qs m3/min)吸入风量(Qs m3/min)

Two-stage Rotary Blower 两级旋转风机

Rotary Blower 两轴旋转风机

Dry vacuum pump 干式真空泵

湿式真空泵

Suction pressure (Ps) 吸气压力(Ps)

Suction capacity (Qs m3/min)吸入风量(Qs m3/min)

Wet Vacuum Pump 湿式真空泵

Wet Two-stage vacuum pump （Low vacuum）湿式两级真空泵 （低真空）

Wet Two-stage vacuum pump （High vacuum）湿式两级真空泵 （高真空）
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真空泵

油水分离器

污水处理装置

离心泵

齿轮泵

1,2和3螺杆泵

旋转式鼓风机

本目录中的产品大小规格如有改变，恕不另行通告。
Address: 16th floor, Jiuling Tower, No.21 Xisanhuan North Road, Haidian, 100089 Beijing, China

Tel：+86 (0)10-68453837 Fax：+86 (0)10-68405558
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