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螺杆式压缩机                                                                               SSC系列
单级、高压缩比。高性能的螺杆式压缩机
    本公司在业内已广受赞誉的风机技术和螺杆泵技术基础之上，采用干式真空泵的新技术制造出了螺杆式压缩机。
    以往，非多级式无法实现高度压缩，而SSC系列，是通过采用本公司独特的Queen Bee Screw，以单级压缩便可实现0.2MPa压差升压的压缩机。
	产品优点
1.单级压缩，可实现高压缩比。
采用最新开发的螺杆转子，大大提高了压缩效率，单级压缩即可将压力从正常气压升至0.2MPa。
2.寿命长
转子和定时齿轮之间保持一定的距离，进行非接触式旋转，减少了机械接触部分的面积，增加了使用寿命。
3.小型化
单级结构简单，无需内部冷却器，实现了小型化。
4.便于维护保养
单级转子结构简单，较易分解、组装。
5.低震动、低噪音
螺旋式气流呈轴向流动，和多级压缩机相比流速低，扰动小，平滑压缩，噪音小。
6.洁净的压缩气体
无油压缩，压缩气体中几乎不会混入油脂。
	用途
空气、O2、N2等无腐蚀性气体的压缩和输送。


规格
	型号
	旋转速度
	理论风量
	风量
	所需动力
	油量
	冷却水
	口径
	重量
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	齿轮箱
	机械罐
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


※标准配件：联轴器、联轴器罩、V型轮、V型皮带、V型皮带罩、共通底座
※特别配件：消声器、空气过滤器、弯头、安全阀、T型接头、压力计、后置冷却器
1.以上风量是在标准吸入状态（20℃、1ATM、湿度75%）下的空气吸入量。
2.标准状态（0℃、1ATM）的空气量，在QN与吸入压力相同时，可以根据以下公式换算成标准状态时的空气量QS。
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3.将排气状态（压力Pd）下的空气量Qd换算为标准状态（以上风量）下的空气量QS时，通过以下公式进行换算。
                                吸气温度
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※压力为绝对压力（1ATM=0.1013MPa）
                                排气温度
4.通过以上计算出的空气量和所需的排气压力来进行压缩机的选型。
螺杆式压缩机                                                                               SSC系列
性能
风量                         所需动力                 风量                            所需动力
压强（MPa）                            压强（MPa）          风量
         所需动力
尺寸
（法兰JIS10KFF）
	型号
	电机（kW）
	口径
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


螺杆式压缩机                                                                               SSC系列
配管
	              空气过滤器            ■大气压缩用
进口消声器
                       安全阀
                           T型接头
弯头
后置冷却器
	■流程图
                 压力计        后置冷却器  安全阀
SUC.

               消声器                  止回阀


配件
■空气过滤器            （执行标准：JIS10KFF）                                        ■弯头
	壳体
	型号
	
	
	
	
	
	重量
	口径A

（法兰JIS10KFF）

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


■消声器            （法兰JIS10KFF）                                     
	口径A
	型号
	
	
	
	
	
	
	重量
	型号
	A
	B

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


■安全阀（溢流阀）                                                      ■接头（T型管）
	FB4X型（青铜材质）  RES164型（铸铁材质）
	
	TS型                 口径R

口径D

     口径d

口径D

TF型
（法兰JIS10KFF）


	型号
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	安全阀型号
	设定压力
	风量
	机器型号

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


	型号
	d
	D
	L
	H

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


 大晃机械工业株式会社      
URL http：//WWW.taiko-kk.com

· 总部及工厂  日本国山口县熊毛郡田布施町下田布施209-1号 邮编42-1598
            电话： +81-820-52-3113~4 传真：+ 81-820-53-1001

               电子邮箱：business@taiko-kk.com

· 东京分公司  日本国东京都千代田区三崎町3-4-9水道桥MS大厦4层 邮编101-0061

               电话：+81-3-3221-8551 传真：+81-3-3221-8555

               电子邮箱：tokyo-br@taiko-kk.com

· 大阪分公司  日本国大阪市中央区瓦町3-4-7 KC大厦8层 邮编541-0048

               电话：+81 -6-6231-6241 传真：+81-6-6222-3295

               电子邮箱：oaska-br@taiko-kk.com
· 驻北京办事处   ●驻上海办事处   ●大晃韩国
本产品已通过ISO9001认证，如有任何疑问，请随时联络我们的营业网点。
这一目录中的产品的尺寸和规格可能会有所改进。
原文          译文          可能语源（外来语）
 


ベアカバー　　轴承盒      bearing cover
メカタンク　　机械罐       Mechanical tank
クリーン　　　清洁         clean
タロー油　　　油麻　　　 taro oil
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